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Pressure Compensated Down Valve
for EV Valves

Down valves X and CX are interchangeable

‘X’ Advantages
Smoother operation
Shorter travel time with load
Only the o-rings need to be serviced
Lower cost

‘CX’ Advantages
No overspeeding with excessive load

Application
We recommend using the compensated ‘CX’ down valve once 
the maximum pressure is more than 2.5 times of the minimum 
pressure.
Compensated down valves are available for all EV sizes.

Performance comparison
Standard Down Valve X:
An increase in load of 100% will cause an increase in down speed 
of approximately 60%.
Compensated Down Valve:
An increase in load of 100% will cause a change of down speed 
within ± 10%.
Not recommended when system pressure exceeds above 50 bar.
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The slotted flow guide advances to 
choke off the otherwise higher flow 
rate when the car is loaded.
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Druckkompensiertes Senkventil
für EV Ventile

Senkventile X und CX sind untereinander austauschbar

‘X’ Vorteile
Weichere Fahreigenschaften
Kürzere Fahrtzeit mit Zuladung
Nur die O-Ringe müssen bei Wartungen getauscht werden
Geringere Kosten

‘CX’ Vorteile
Keine überhöhte Geschwindigkeit bei übermäßiger Zuladung

Anwendung
Wir empfehlen den Einsatz des kompensierten Senkventils ‘CX’, 
sobald das Gesamtdruck der beladenen Kabine das 2,5-fache 
der leeren Kabine überschreitet.
Kompensierte Senkkolben sind für alle Größen des EV  erhältlich.

Leistungsvergleich
Standard Senkventil X:
Eine Erhöhung der Zuladung von 100% verursacht eine
Erhöhung der Senkgeschwindigkeit um etwa 60%.
Kompensiertes Senkventil:
Eine Erhöhung der Zuladung von 100% verursacht eine
Veränderung der Senkgeschwindigkeit von ± 10%.
Eine Kompensierung erfolgt bis 50bar.
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Bei beladener Kabine verschiebt sich 
der geschlitzte Senkkolben gegen 
die Feder. Eine Erhöhung der Durch-
flussmenge wird dadurch verhindert.

Option

Kompensiertes Senkventil CXStandard Senkventil X


