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Zweck

Bei einem 2:1-Aufzug, der in Fang geht, kommt der unbeladene 
Kolben erst nach ca. 60 cm zum Stillstand, sodass ein gewisses 
'Schlaffseil' entsteht. Um zu verhindern, dass beim Öffnen des 
Notablassventils der Aufzugs-Kolben absinkt und die Seile schlaff 
werden, ist die Kolbensicherung KS vorzusehen. Diese befindet 
sich neben den Einstellungen 7 und 9 im Senkventilflansch am 
EV Ventil und direkt links unter dem Notablass am KV.

Funktion

Durch den Druck, verursacht vom Gesamtgewicht des Zylin-
derkolbens mit Seil-Joch einerseits und der Aufzugskabine an-
dererseits, öffnet sich die Kolbensicherung beim Betätigen des 
Notablassventils H. Dies verursacht das erwünschte Absinken 
des Aufzuges. Wenn jedoch die Aufzugskabine im "Fang" ist, 
wirkt lediglich das Gewicht von Aufzugs-Kolben mit Seil-Joch 
auf das hydraulische System, wodurch zu wenig Druck entsteht, 
um die Kolbensicherung KS zu öffnen. Der Aufzugs-Kolben mit 
Seil-Joch bleibt stehen.

Einstellung

Zur Einstellung der Kolbensicherung (mit einem 3 mm In-
busschlüssel) vorher die Konterschraube lösen (nur bei EV). 
Anschließend, je nach Notwendigkeit, die Einstellschraube K 
hinein- (höherer Druck) oder herausdrehen (niederer Druck). 
Mit K ganz hineingedreht, dann eine halbe Umdrehung zurück, 
soll der unbeladene Aufzug abwärts fahren,  während nur Spule 
D unter Strom steht. Bleibt der Aufzug noch stehen, so muss die 
Einstellschraube K herausgedreht werden bis der Aufzug gerade 
noch fährt, dann eine weitere halbe Umdrehung herausdrehen, 
damit sich der Aufzug auch bei kaltem Öl absenken lässt. Kon-
terschraube wieder sichern.
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Purpose

In the case of the operation of the safeties in a 2:1 hydraulic lift 
system where the weight of the car is no longer carried by the 
ropes, the electrical supply to the elevator should automatically 
be switched off. As the ram comes to a stop, usually after about 
60 cm, a limited slack rope condition will occur. The KS Slack 
Rope Valve avoids the RAM being lowered by the opening of the 
manual lowering valve which would otherwise cause additional 
slack rope. The KS Slack Rope Valve prevents the pressure holding 
up the RAM from being evacuated through the manual lowering 
valve. The KS adjustment is next to adjustment 7 and 9 on the 
Down Flange on the EV valve and on the left hand side directly 
under the Manual Lowering on the KV valve.

Function

The KS valve is adjusted to a pressure just above the pressure 
produced by the weight of the ram. When under normal operating 
conditions, the weight of the car acts upon the ram through the 
2:1 roping, the resulting pressure is sufficient to open the poppet 
of the KS valve when the manual lowering H is opened, allow-
ing the car to descend as required. When however the`safeties´ 
have operated and only the weight of the ram and sheave block 
are acting upon the hydraulic system, the resulting pressure is 
too low to open the KS valve. The ram and sheave block can 
not be lowered.

Adjustment

The KS is adjusted with a 3 mm Allen key by turning the screw 
K `in´ for higher pressure and `out´ for lower pressure. With K 
turned all the way `in´, then half a turn back out, the unloaded 
car should descend when the D coil alone is energized. Should 
the car not descend, K must be turned out until the car just begins 
to descend, then turned out a further half turn to ensure that with 
cold oil, the car can be lowered as required. 

7 - 9  Down FlangeK-	Adjustment Screw

 H-	Manual lowering
KS6-	 Plug Screw

KS5-	∅ 6 mm Ball

KS4-	Spring

KS3- O-Ring 

KS6-	 Lock Screw 

K-	Adjustment Screw

KSEV4-  Spring 
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Usage

La valve de piston KS est conçue pour empêcher à un système 
d’élévation 2:1 en prise de sécurité que lors de l’ouverture du 
descente de secours, le piston d’élévation descende et que les 
câbles se détendent. Cette valve se trouve à côté des réglages 7 
et 9 dans le manchon de la valve de descente sur la valve EV et 
directement à gauche sous le descente de secours du KV.

Fonction 

La valve du piston s’ouvre sous l’effet de la pression, causée par le 
poids total du piston cylindrique avec joug du câble d’une part et 
de la cabine d’élévation d’autre part, si l’on actionne descente de 
secours H. Ceci provoque la descente souhaitée de l’ascenseur. 
Cependant si la cabine de l’ascenseur est en „prise de sécurité“, 
seul le poids du piston d’élévation avec joug du câble agira sur 
le système hydraulique, ce qui aura pour conséquence que la 
pression pour ouvrir le sécurité contre le mou de câble KS sera 
trop faible. Le piston d’élévation et le joug du câble resteront 
immobiles. 

Réglage

On pourra ajuster le sécurité contre le mou de câble avec une clé 
mâle coudée de 3 mm en desserrant le contre-écrou (seulement 
à EV) et en faisant entrer (pression plus élevée) ou sortir (pression 
plus faible) la vis de réglage K. Alors que K  est entière-ment entrée 
et qu’on la dévisse ensuite d’une demi-rotation, l’ascenseur sans 
charge devra descendre alors que seule la bobine D est active. 
Si l’ascenseur reste immobile, il faut dévisser la vis de réglage K  
jusqu’à ce que l’ascenseur se mette en mouvement puis dévisser 
encore d’une autre demi-rotation afin que l’ascenseur  descende 
même si l’huile est froide. 
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Sécurité contre le mou de 
câble ‘KS’ pour EV, KV et L10 

d’ascenseur

H-	 Descente de secours

K-	Vis de réglage
7 - 9  Réglages descente

KS6-	 Vis de verrouillage

KS5-	Bille ∅ 6 mm 
	

KSEV4- Ressort

KS3- O-ring

KS6-	 Contre-écrou 
 

K-	 Vis de réglage 
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Réglage

KS4- 	Ressort

KS

Objetivo
La válvula de aflojamiento cables KS sirve para evitar que en un 
ascensor con tracción 2:1 y el émbolo cual está detenido por 
maniobra de socorro manual, descienda al abrir la bajada y se 
aflojen los cables. Está ubicado junto a los ajustes 7 y 9 en la 
brida de la válvula de bajada de la válvula EV y justo a la izquierda 
debajo de la bajada maunal de KV.

Función
La presión originada por el peso total del pistón del cilindro 
con la polea de los cables y por la cabina del ascensor provoca 
la apertura de la válvula de aflojamiento cables al accionar la 
válvula de bajada manual H. Así se consigue el descenso deseado 
del ascensor. Sin embargo, cuando la cabina del ascensor se 
encuentra detenida por maniobra de socorro manual, sobre 
el sistema hidráulico sólo ejerce peso el pistón del ascensor 
con la polea de los cables, por lo que la presión generada no 
es suficiente para abrir la válvula de aflojamiento cables KS. 
Consecuentemente, el pistón del ascensor con el yunque de los 
cables se queda detenido.

Ajuste
La válvula de aflojamiento cables se regula con una llave Allen 
de 3 mm soltando el contratornillo (sólo EV) y enroscando 
(más presión) o desenroscando (menos presión) el tornillo de 
regulación K. Cuando K se halla completamente enroscado y se 
da media vuelta en sentido inverso, el ascensor sin carga tiene 
que bajar, estando sólo bajo corriente la bobina D. Si el ascensor 
aún sigue parado, hay que desenroscar el tornillo de regulación 
K de tal forma que el ascensor aún se mueva; a continuación, 
desenroscar el tornillo una media vuelta más, para que el ascensor 
también pueda descender cuando el aceite esté frío.
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Válvula de aflojamiento cables 
‘KS’ para válvulas de control de 

ascensor EV, KV y L10

Válvula de descarga emergencia

Tornillo de regulación
Ajustes bajada

Tornillo roscado

Bola de 6 mm de ∅

Muelle 

Anillo O 

Contratornillo 

 Tornillo de regulación Reglaje

Muelle 


