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Kullanım Kılavuzu - UCM Valfi  iL10-S

TÜV SÜD Almanya Tarafından Sertifi kalandırılmıştır

iL10-S ön görünüş iL10-S arka görünüş

Bobin voltajları:

Alternatif akım (IP68) 50/60 Hz 24V/1.8A; 42V/1A; 110V/0.43A; 230V/0.18A

Doğru akım (IP 68)  12V/2A; 24V/1.1A; 42V/0.5A; 48V/0.6A; 80V/0.3A;110V/0.25A; 196V/0.14A

Teknik veri Birim sistemi ¾” iL10-S 1” - 2” iL10-S 2.5” iL10-S

Debi: l/dak 125 800 1530

Basınç aralığı: bar 10-95 8-75 8-75

Patlama basıncı: bar p > 500 p > 500 340

Yağ viskozite aralığı: cSt ~20 to 300 (~55°C to 10°C for ISO VG46)

Yağ sıcaklığı: °C 10°C to 55°C

Ağırlık: kg 0.6

iL10-S Tanımı: iL10-S valfl i, hidrolik asansörlerde istemsiz kabin hareketine (UCM) karşı bir güvenlik seçeneği olarak tasarlanmış, solenoid 
kontrollü kilit valfi dir. iL10-S modeli üzerinde sadece 6 numaralı ayar bulunur. Asansörün aşağı yönde hareketi EV kontrol valfi ndeki 
D ve iL10-S valfi ndeki A3 bobinlerinin beraberce enerjilendirilmesiyle mümkündür. iL10-S’in yukarı yönde harekete bir etkisi yoktur.

Mevcut Blain EV, SEV, EV4 ve EV40 valfl eri (¾”, 1”, 1.5”, 2” ve 2.5”) iL10-S valfi  kullanılarak UCM güvenlik sistemiyle donatılabilir. iL10-S 
modeli özel bir 6 numaralı ayara sahiptir. Ayar 6’nın tipi, kontrol valfi nin boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Renovasyon amacıyla 
iL10-S siparişi verirken valfi n boyutu belirtilmelidir. (Bkz. sayfa 4’teki tablo.)

Uyarı: Valfl er yalnızca yetkili personel tarafından ayarlamalı veya bakımları yapmalıdır. Yetkisiz müdahaleler yaralanmalara, 
can kaybına veya ekipman hasarına neden olabilir. Dahili parçalara bakım yapılmadan önce, elektrik bağlantısının ve küresel 
vananın kapalı olduğundan ve basıncın sıfıra indirildiğinden emin olun. Ani ve yüksek basınç dalgalanmaları, deformasyona, 
yağ sıçramasına ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Ayar 6

A3 coil
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iL10-S UCM Çalışma prensibi

Bekleme Pozisyonu: iL10-S bekleme konumundayken, A3 bobinine enerji verilmez. Kontrol valfi nin içindeki X iniş valfi , silindir 
basıncı ve bir yay kuvveti tarafından kapalı tutulur ve silindirden tanka yağ akışı engellenir.

Yukarı Hareket: Pompa çalışırken yukarı hareket sırasında, yağ V çek valfi nden geçerek Z portundan ana silindire akar. Bu durumda 
A3, C ve D bobinleri enerjilendirilmez.

Aşağı Hareket: Asansörün aşağı hareketini başlatmak için, iL10-S valfi nin A3 bobini, ana kontrol valfi nin bobinlerinden (örneğin 
EV100’ün D & C bobinleri) yaklaşık 0,5 saniye daha önce enerjilendirilmelidir. A3 ve iniş bobinleri D & C enerjilendirildiğinde, X iniş 
valfi  açılır ve silindirdeki yağın tanka (Z’den T’ye) akmasına izin verir; yani asansör iniş hareketine başlar. Asansör yavaş hızda durma 
anahtarına ulaştığında, önce ana kontrol valfi  üzerindeki D bobininin ve yaklaşık 0,5 saniye sonra, iL10-S valfi ndeki A3 bobininin 
enerjisi kesilir. Bu şekilde, A3 selonoidi kapatıldığında X iniş valfi nin kapalı pozisyonda olması test edilir.

Basınç Kaybı: iL10-S valfl eri, ana hidrolik hat üzerinde ek bir basınç kaybına neden olmaz.

Acil Durumda Aşağı İniş: Acil bir durumda kabini aşağı indirmek için, kontrol valfi  üzerindeki kendiliğinden kapanan acil iniş valfi  H 
çalıştırılır. H valfi  açıldığında, iniş valfi nin arkasındaki akışkan tanka yönlendirilir ve iniş valfi  açılır. İniş hızı, ayar 9 ile belirlenir.

KS Seçeneği: KS seçeneği, indirect (2:1) halatlı bir asansörde gevşek halat durumunu önler. Kabin, H valfi yle manuel olarak indirildikten 
sonra tampon üzerine otururduğunda, KS seçeneği pistonun daha fazla aşağı inmesini ve dolayısıyla halat gevşekliği oluşmasını 
engeller.

A3 BobiniD

Şekil 1: ¾” EV üzerine iL10-S montajı Şekil 2: 1.5”/2” EV üzerine iL10-S montajı
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A3 Bobini C

Ayar 6
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Ayarlar
6 Ayar-iniş hızlanma   A3 iL10-S Solenoid bobini
7 Ayar-iniş hızı   H Acil iniş vanası
8 Ayar-iniş yavaşlama  KS Gevşek halat valfi  (opsiyonel)
9 Ayar-iniş seviyeleme hızı   
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Ayarlar

Kontrol Valfi  Ayarı: iL10-S valfl eri, ana kontrol valfi ndeki iniş ayarları düzgün şekilde yapıldığında etkili çalışır. Aşırı uzun ve kabul 
edilemez yavaşlama süreleri, durma mesafesini artırabilir. Ana kontrol valfi , EV tipi valfl erle benzer şekilde ayarlanır. C, D ve A3 solenoid 
bobinleri enerjilendirildiğinde, kabin aşağıya doğru ayarların belirlediği şekilde hızlanır:

Manuel İniş Hızı: Manuel indirme vanası H açıldığında, asansör Ayar 9’a göre seviyelendirme hızıyla aşağı iner.

Gevşek Halat Valfi  KS: Kabinin boş olduğu durumda, KS tamamen “içeri” (saat yönünde) çevrilip ardından yarım tur dışarı çevrildiğinde 
ve ardından manuel indirme H açıldığında kabin aşağıya inmelidir. Kabin aşağı inmiyorsa, hafi fçe inmeye başlayana kadar KS saat 
yönünün tersine çevrilmeli, ardından soğuk yağda da inişin mümkün olmasını sağlamak için bir tur daha geri çevrilmelidir. Kabin 
tampon üzerine oturmuşsa, H açıldığında piston daha fazla aşağıya inmeye devam etmemelidir. KS ayarı saat yönünde çevrilerek 
basınç artırılır, saat yönünün tersine çevrilerek basınç azaltılır.

Solenoid Diski: Valf boyutuna ve maksimum çalışma basıncına bağlı olarak, iL10-S valfl erindeki disk delik çapı değişir. Bu bilgi sayfa 
4’teki tabloda gösterilmektedir.

6. Aşağı Hızlanma: Saat yönünde çevrilerek aşağı yönde daha yumuşak bir hızlanma sağlanır, satin tersi yönünde çevirme ise daha 
ani bir hızlanma sağlar.

7. İniş Hızı: C, D ve A3 bobinleri enerjilendirildiğinde, kabin iniş hızı Ayar 7’ye göre belirlenir. Saat yönünde çevirerek iniş hızı 
düşürülür, tersi yönde ise arttırılır. 

8. Aşağı Yavaşlama: C selenoidi enerjiden kesildiğinde ve D ve A3 selenoidleri enerjili iken, kabin Ayar 8’e göre yavaşlayarak düşük 
hıza geçer. Saat yönünde çevirerek daha yumuşak bir yavaşlama, tersi yönde ise daha hızlı bir yavaşlama sağlanır.

Dikkat: Tamamen kapatmayın! Ayar 8’in tamamen kapatılması (saat yönünde) kabinin tamponlara çarpmasına neden olabilir. Ayar 
8 önemli ölçüde değiştirildiğinde, Ayar 6 ve 9 da yeniden ayarlanmalıdır.

9. Aşağı Seviyeleme Hızı: D ve A3 bobinleri enerjilendirildiğinde, kabin Ayar 9’a göre seviyeleme hızında ilerler. Saat yönünde 
çevrilerek seviyeleme hızı düşürülür, tersi yönde ise seviyeleme hızı arttırılır.

Aşağı Durma: Solenoid bobini D nin enerjisi kesildiğinde (bobin C enerjisiz durumdayken), kabin 8 nolu ayarın konforuna bağlı 
olarak duracaktır. Bobin A3 ün enerjisi 0.5 saniyelik bir gecikme sonrasında kesilmelidir.
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Hidrolik devre şeması Elektrik devre şeması

Bakım

iL10-S valfi nin düzenli bakımı gerekli değildir; ancak yıllık bir kontrol önerilmektedir. İç sızıntı tespit edilirse, ilk olarak D (EV kontrol 
bloğu) ve A3 (iL10-S) solenoid valfl erindeki DS ve DN bileşenleri kontrol edilmelidir. Ardından, EV kontrol valfi nin V, X ve H noktalarındaki 
o-ring’lerin durumu incelenmelidir.

Denetim sırasında, hem D hem de A3 solenoid valfl erinde bulunan FD fi ltreleri kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Ayar 8’e 
ait fi ltre de ayrıca incelenmeli ve gerektiğinde temizlenmelidir.

Fonksiyonel Test

iL10-S valfi nin işlevselliğini kontrol etmek için, aşağı hareket sırasında A3 bobininin enerjisi kesilebilir. Alternatif olarak, iL10-S test 
edilirken MM sabitleme somunu sökülerek A3 bobini elle yukarı kaldırılabilir.

Dikkat! Solenoid bobini M enerjili durumda, solenoid tüpü DR’den 10 saniyeden fazla süreyle çıkarılması durumunda, bobin aşırı 
ısınarak deforme olabilir veya yanabilir.

Öncelikle, asansör kontrol valfi , kabul edilebilir yavaşlama süreleriyle düzgün bir aşağı seyahat yapacak şekilde ayarlanmalıdır. UCM 
(İstemsiz kabin hareketi) fonksiyonunu test etmek için, aşağı seyahat sırasında iL10-S valfi nin A3 bobininin enerjisi kesilir veya A3 
bobini solenoid valften manuel olarak çıkarılır. Bu durumda asansör, en fazla 800 mm’lik bir mesafe içinde durmalıdır.

Kullanım Kılavuzu - UCM Valfi  iL10-S
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Asansörün durumu A3 bobini enerji durumu
D bobini enerji 

durumu

C bobini enerji 

durumu

Yukarı hareket-geri seviyeleme Kapalı (off )

İniş seyahati 
Açık (on)

Açık (on)

İniş geri seviyeleme Kapalı (off )

Kapılar kapalı halde durma Kapalı (off )

Acil kurtarma Açık (on) Kapalı (off )

Manuel kurtarma Kapalı (off )

El pompası kullanımı Kapalı (off )

EV100 valfi yle birlikte iL10-S hidrolik devresi

Normal iniş ve çıkış hareketi 

Çıkış hareketi ve aşağı yönde UCM durumu
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MM Selenoid somunu

M Bobin

DR Solenoid tüpü

DF Solenoid yayı

DN İğne

DK Demir çekirdek

DG Disk tutucu

FD Filtre

DS Solenoid disk

MO o-ring (26x2)

DO o-ring (13x2)

6 Ayar 6

iL10-S Siparişi Verilirken

Sipariş verirken, lütfen valf büyüklüğünü (örneğin, 2” EV100 veya 250 l/dk pompa debisi) ve çalışma basınç aralığını (örneğin, 
28 bar ile 55 bar arası) belirtiniz. Basınç aralığına ve pompa debisine bağlı olarak, farklı boyutlarda ayar 6 ve insertler kullanılır. 
Solenoid diskleri (DS), çalışma basıncına göre değişiklik gösterir.

Valve size Valf 

büyüklüğü
Maksimum debi SKU Ayar 6

EV ¾” 125 l/dak 501177

EV 1,5”-2” 800l/dak 501178

EV 2.5” 1500 l/dak 501179

Maksimum sistem basıncına göre (dolu kabin) solenoid diski (DS) seçimini 
yapınız.

iL10-S Patlatılmış görünüş

Büyüklük
DS diski delik çapı

p_max ≤ 50 bar p_max > 50 bar 

EV ¾” / 
EV 1.5”-2”

2.0 mm 1.6 mm

EV 2.5”
p_max ≤ 34 bar p_max > 34 bar 

2.9 mm 2.5 mm

Dikkat!

iL10-S, EV bloğuna monte edildikten sonra herhangi bir 
dış sızıntı tespit edilirse, iL10-S bloğunu sökün ve bloğun 
altına gelen kısımdaki alüminyum plakayı kesin. iL10-S ile 
EV valfl eri arasında hiçbir parça kalmadığından emin olun. 
Ardından, EV bloğunun yüzeyini temizleyin ve iL10-S valfi ni 
tekrar monte edin.

3/4” EV100 valfi  ile iL10-S

1.5” EV100 valfi  ile iL10-S




