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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

gemaB Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr.:

Notifizierte Stelle:

Bescheinigungsinhaber:

Hersteller des Priifmusters:

(Hersteller Serienfertigung -
siehe Anlage)

Produkt:

Typ:
Richtlinie:

Prifgrundlage:

Priifbericht:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

Notifizierte Stelle LCC

EU-RV 014

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Munchen - Deutschland

Kennnummer 0036

Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstralle 1
74078 Heilbronn - Deutschland

Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstrale 1
74078 Heilbronn - Deutschland

Leitungsbruchventil als Schutz gegen Absturz
des Fahrkorbs bei Hydraulikaufziigen

R10 272"
2014/33/EU

EN 81-20:2020
EN 81-50:2020

Nr. EU-RV009-019 vom 20.04.2021

Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesent-
lichen Gesundheitsschutz- und Sicherheits-
anforderungen der o.g. Richtlinie, sofern die
Anforderungen des Anhangs dieser EU-
Baumusterprifbescheinigung eingehalten sind.

20.04.2021

Achim Janocha




Anhang zur EU-Baumusterprifbescheinigung .@
Nr. EU-RV 014 vom 20.04.2021

Industrie Service

1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

3.3

Anwendungsbereich

Leitungsbruchventil als Schutz gegen Absturz des Fahrkorbs bei Hydraulikaufziigen,
Typ R10 2%"

Technische Daten

Zul. Nenndurchflussmenge 700 - 1250 I/min
Druckbereich 10 - 80 bar
Betriebsviskositét 15 - 400 cSt
Temperaturbereich 0-65 °C

Bedingungen

Zur ldentifizierung und Information Uber die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung
des gepriften und zugelassenen Baumusters ist der EU-Baumusterprifbescheinigung und deren
Anhang, die Zulassungszeichnung Nr. R10 2%" vom 09.08.2004 mit Anderungsindex 'a' vom
28.01.2021 (Blatt 1) mit Prufvermerk vom 20.04.2021 beizufligen.

Der Anschluss und die Einstellung der Leitungsbruchventile muss gemafd der mit Prufvermerk vom
20.04.2021 versehenen Betriebsanleitung R10 des Herstellers erfolgen.

Es missen die vom Hersteller empfohlenen Hydrofllissigkeiten verwendet werden. Hydrofllissigkei-
ten mit einer Spezifikation aul3erhalb des Anwendungsbereiches der Leitungsbruchventile sind nicht
erlaubt.

Bei nicht direkt am Zylinder angebrachten Leitungsbruchventilen muss die Verbindung zwischen Zy-
linder und Leitungsbruchventil Gber eine rechnerisch nachgewiesene feste Druckleitung erfolgen
(Druckschlauche sind nicht erlaubt).

Die EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehdrigen Anhang und der
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Anga-
ben des Bescheinigungsinhabers aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

Hinweise

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung wurde in Anlehnung an bzw. auf Basis folgender Normen
erstellt:

— EN 81-20:2014 (D), Punkt 5.6.3.8

— EN 81-50:2014 (D), Punkt 5.9

— EN 81-20:2020 (D), Punkt 5.6.3.8
— EN 81-50:2020 (D), Punkt 5.9

Bei Anderungen bzw. Erganzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumusterprufbescheinigung notwendig.

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das Sicherheitsbauteil ,Leitungsbruchventil“ und die damit
verbundene EU-Baumusterpriifung.

An dem Leitungsbruchventil muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit
Namen und Anschrift des Herstellers, EU-Baumusterprifkennzeichen und Typbezeichnung vorhan-
den sein.
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Anlage zur EU-Baumusterprifbescheinigung '
Nr. EU-RV 014 vom 20.04.2021 p@

Industrie Service

Hersteller Serienfertigung — Produktionsstandorte (Stand: 03.02.2021):

Firma Blain Hydraulics GmbH

Adresse Pfaffenstrafle 1
74078 Heilbronn - Deutschland

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Antrag der Fa. Blain Hydraulics GmbH vom 03.02.2021 Seite 1von 1
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