Produtos Blain

RL - Grampo de pistdo: Reduz a dilatagdo do pistao do cilin-
dro do elevador devido a compressdo do 6leo ao carregar o
elevador.

R10 - Valvula de seguranga tipo para-quedas: freia o eleva-
dor em caso de velocidade excessiva de descida. Multiplas
possibilidades de conexao.

BV - Torneira esférica: para fechar a tubulagdo de pressao.
Dimensdes de conexao: 112", 2" e 2 Y2"rosca de tubulacao e NPT.

L10 - Valvula de bloqueio de descida: Valvula de retencdo
com comando hidraulico prévio evita a descida do elevador
em falhas de funcao elétrica ou mecanica da valvula principal
(prescrito na Australia).

HX - Valvula de descida acionada manualmente: Serve como
valvula de drenagem de emergéncia ou com a valvula de
descida do bloco EV para a verificagao da valvula de seguranca
tipo para-quedas.

MX - Valvula de descida por comando elétrico: Para o percur-
so de revisao ou de inspeg¢do de um elevador ou como terceira
velocidade de descida lenta.
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EV - Valvula de controle: Com fluxos de 10-1600 l/min, elas
oferecemuma selegcdo devalvulasdesde umasimplesaté aque-
las com elevado desempenho de deslocamento confortavel.

MEX - Solendide protegida contra explosao: para o uso em
atmosferas potencialmente explosivas.

KV - Valvula de controle: Para pequenos equipamentos hi-
draulicos elevadores residenciais e sociais com velocidades de
0,16 m/s até 1,0 m/s, conforme o modelo.

HP - Bomba manual: Para elevar elevadores hidraulicos e para
a verificagao de pressao de sistemas hidraulicos gerais.

MD - Motor de acionamneto com micro-nivelamento: Um
motor pequeno, bomba e bloco de valvula executam uma re-
cuperagao imediata e uma imobilizagcao precisa do elevador.

TH - Aquecimento do tanque: Apds uma longa inatividade do
elevador, evita a redugdo da temperatura do oleo abaixo do
nivel desejado.






