HIDROLIK ASANSORLERDE GUVENLIK VE SERVIS

Roy Blain, Blain Hydraulics

Ozet

Hidrolik asansorler ideal olarak alty kata kadar binalarda
kullanylmaktadyrlar. Cekmeli (Traction) ve ozellikle makina
odasyz (Machine Roomless—MRL) asansor tipleri ile
kyyaslandyoynda, hidrolik asansérler ¢ok daha giivenilir,
emniyetli, az servis gerektiren ve daha ucuz asansorlerdir. Buna
raomen ozellikle dodal afet tehtidi altyda bulunan bazy iilkelerde,
hidrolik asansor kullanymynyn halen yetersiz oldudu
gozlemlenmektedir.

1970 yvlynda kurulan Blain Hidrolik, bugiin asansérler icin
wlda 20,000 iniizerinde, yiiksek kaliteli kontrol valfleri iireten
bir firmadyr. Blain Hidrolik’in sahip oldudu tecriibenin bir
aktarymy olan bu makalede, asansorlerin giivenilirlioi ve
emniyeti iiyerinde durulmup, ayryca Blain valflerinden érnek
verilerek valflerin kolayca nasyl servis yapylabilecekleri
aktarylmyp ve uygulamacylara hidrolik asansor valfleri hakkynda
bir rehper hazyrlanmaya calypylmyptyr.

1. Konstriisiyonel giivenlik

Yiikseklidi az olan binalarda asansor se¢imi genellikle hidrolik
asansorler, ¢ekmeli (halatly) asansérler ve 6zellikle son
zamanlarda artan miktarlarda kullanylan makina odasyz (Machine
Roomless/Makina Odasyz - MRL) asansorler arasynda yapylm-
aktadyr. Cekmeli (Elektrik motor tahrikli) asansorlerde tahrik
uinitesi genellikle asansor kuyusu iginde veya yakynynda ve
genellikle binalarin {ist kysmynda yer almaktadyr. Hidrolik
asansOrlerde ise makina odasy binalaryn alt katynda

bulunmaktadyr.
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Hidrolik tahrik

bekil 1. Acil durumlarda hidrolik ve ¢ekmeli asansorlerin
karpylabtyrylmasy.

Hidrolik asansorler, genellikle asansor piyasasynda iistiinliiklerini
pazary ucuzlatarak gostermiplerdir. Ciinkii, hidrolik asansorlerin
imalaty, kurulmasy ve servisi daha ucuzdur ve ¢ekmeli (halatly)
asansorlere gore ¢cok daha tsttin giivenlik kayytlary vardyr.

Ozellikle deprem tehlikesi altynda bulunan bolgelerde, hidrolik
asansorlerin daha emniyetli bir secenek oldudu acyk bir pekilde
kanytlanmyptyr. Cekmeli asansorler, sallanan binalarda sarkan
karpy-adyrlydyn yarattydy tehlike ve ayryca kabinin asansor
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bopludunda asyly olmasy nedenleriyle, bina tabanyna monte edilen
hidrolik asansorlere gore ¢ok daha az emniyetlidirler.

The Elevator World dergisinin Temmuz 2002 sayysynda ¢ykan
yazyda, 2001 yylynda meydana gelen Seattle depreminde hidrolik
asansorlerin %1 de olupan hasara karpylyk, ¢cekmeli asansorlerde
bu oranyn %11 oldudu bildirilmiptir.

2. Machine roomless/Makina odasyz (MRL) ve
Hidrolik asansérlerin karpylaptyrimasy

MRL asansorler

MRL asansorlerde, tahrik {initesi kabinin {istiine veya kuyu
icerisine monte edilmektedir. Bu gibi uygulamalar sadece montaj
iplemini zorlaptyrmak ve emniyetsiz kylmakla kalmaz, ayny
zamanda asansoriin servisini de giigleptirir.

MRL asansérlerden yolcularyn kurtarylmasy komplike, zaman
alycy, fiziksel olarak tehlikeli ve zor olabilir. Teknisyen veya
itfayecinin tehlike anynda, birgok ¢epitleri bulunan MRL tip
asansorlerde emniyetli ve etkin bir kurtarma operasyonu
yapabilmesi i¢in 6nemli 6l¢tide bilgiye ve pratide ihtiyacy vardyr.

Tahrik tinitesinin bulundudu yerin tesbiti ve nasyl ulapylacady
kurtarma operasyonunda gecikmelere neden olur. Ayryca,
frenlerin giivenle kumanda edilerek kabinin apady veya
yukarydaki emniyetli bir pozisyona nasyl gonderilebilecedi
uzmanlyk gerektiren bir iptir. Bazy durumlarda, uzman kipiyi olay
mahaline getirmek ve hatta ulapmak saatler alabilmektedir.

MRL asansorlerin kurulmalary ve servisleri syrasynda teknisyen
calypmasynyn biiyiik bir kysmyny tehlikeye maruz paft bolgesinde
yapmak durumundadyr. Bu ise ¢alypma syrasynda riski
arttyrmaktadyr.

Tahrik tinitesi kuyu i¢ine yerleptirilen, makina odasyz asansorlerin
giiriiltiiyii bina igerisine iletecekleri dodaldyr. Ozellikle insanlaryn
yapadydy ve uyuduklary yerlerde bu giirtltii, kolaylykla
giderilemeyen temel bir sykyntyya neden olur.

Hidrolik asansorler

Hidrolik asansorlerde, gtivenli makina odasy hemen her durumda
zemin yada girip kata, asansor paftyna yakyn bir yere
yerleptirilebilir. Manuel al¢altma diidmesi veya kolunun agylmasy
gayet basit olup, temel olarak biitiin hidrolik asansorlerde
benzerdir. Sorumlu bir apartman bakycysy, hempire veya ev
asansorlerinde bir aile bireyi tarafyndan bir dakika gibi bir siirede
kabin kat seviyesine emniyetle indirilebilir. Duipiik maliyetli,
istede badly bir el pompasynyn sisteme ilavesi ile kabin, acil
durumlarda gerekirse yukarydaki katlardan birine de
gonderilebilir. Normal olarak insan giiciine dayaly olan el ile
pompalama iplemi, bir kat seviyesi i¢in 5 ile 10 dakika kadar bir
zaman alyr.

MRL asansorlerin energi tiketimi agcysyndan daha etkin ve
dolayysyyla hidrolik asansorlere gore daha uzuz olduklary idda
edilmektedir. Mamafi, MRL tip asansorlerin servis giivenlidinin
diipiik olmasy nedeniyle ek emniyet tedbirlerine ihtiyag duyulmasy
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ve MRL tip asansorlerin servis ihtiyacynyn yiiksek oldudunun
kabul edilen bir gercek olmasy, toplam operasyon maliyetini
genel olarak hidrolik asansorlerden ¢cok daha yiiksek seviyelere
cykartyr. Daha syk yapylan servis yolculudu, ayryca yakyt
titkketiminin ytikselmesine neden oldudundan enerji dengesini
hidrolik asansérler lehine gevirir.

Mimarlar, ayny zamanda asansor sahipleri ve kullanycylary hem
MRL hemde hidrolik asansorlerin alternatif giivenlik sistemleri
hakkynda dodru ve tam olarak bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Yiiksek giivenilirlik, emniyet ve kolay servis 6zelliklerine sahip
hidrolik asansorlerin, gekmeli tiplerin karpylayamadydy giivenlik
partlaryny yerine getirebilmesi, dodal afet bolgelerinde emniyetle
kullanylabileceklerini gostermektedir. Ozellikle deprem tehlikesi
altyndaki bolgelerde, 5 kata kadar olan binalarda hidrolik asansér
kullanymy idealdir. Hidrolik asansérlerin ray, duvar ve kabin
konstriiksiyonlary sadlamlaptyrylarak, belkide acil durumlarda
sydynma amagly olarak kullanylabilecekleri de diipiintimesi
gereken bir noktadyr.

Hidrolik asansérler 6ziirlii insanlar i¢in en uygun asansor tipidir.
Ozellikle yiikseklidi az olan konut veya kamu binalaryna, hidrolik
asansoriin monte edilmesi ¢ekmeli asansore gore ¢ok daha
kolaydyr. Hidrolik asansorler kuyusu olmayan binalara dahi bina
dypyndan kolayca ve giivenle yerleptirilebilirler.

3. Acil durumlar

Yangyn anynda, hidrolik asansorlerde kurtarma personeli zemin
katta bulunan hidrolik makina odasynda c¢alypma avantajyna
sahipdirler. Fakat ¢cekmeli asansorlerde kurtarma personeli {ist
katta veya asansor kuyusu i¢inde ¢alypmak durumundadyr ki,
buralarda asansér iginde sykypmyp madurlara ulapmak sycaklyk
ve duman nedeniyle gayet zor olabilir.

Karpy adyrlykly asansorlerde, kabini apady almak igin frenlerin
bopaltylmasy halinde, kabin apady inecedine yukary dodru
tyrmanabilir ve yolcuya daha fazla zarar verilmesine neden
olabilir.

Binalara artan miktarlarda monte edilen konut asansorleri géz
Oniine alyndydynda, elektrik kesilmesi veya acil durumlarda ev
halkyndan herhangi birinin asansor i¢inde kapaly kalmyp olan
madurlary kurtarmak i¢in kabini kolayca zemin kata indirebilmesi
hidrolik asansorlerin sundudu énemli tstiinluktiir.

Bu gibi durumlarda, hidrolik asansorlerde bulunan ve zemin katta
yer alanmasy dolayysyyla kolaylykla eripilebilen, diipiik hyzda
manual kabin algaltma valfi en giivenli sistemdir.
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bekil 2. EV 100 hidrolik valfi.
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4. Blain EV 100 valfinin giivenlik 6zellikleri

a) Acil Gii¢ Bobini, ‘EN’, ana elektrik giiciiniin kesilmesi
halinde kabin i¢inde veya dypynda bulunan bir diidme ile
kabinin algalmasyna imkan verir. (Ystede badly).

b) El pompasy, "HP’, Acil durumlarda veya montaj syrasynda

kabinin manual olarak yiikselmesine olanak sadlar. (Ystede

badly).

Slack Rope (Gevpek Halat) Valfi, ’K’, 1:2 kademeye haiz
hidroliklerde, kabin gtivenlik takozlarynca
desteklendidinde pistonun manual olarak apady hareketini
onler. Aksi taktirde halat kuyu i¢ine sarkarak ekipmanlara
takylyp hasara neden olabilir. (EN 81-2)

d) %100 siirekli gorev bobinleri, ‘M’, uzun siire akym
verildidinde sargylaryn yanmadan gérev yapmalaryny sadlar.
(Standart).

Manual algaltma valfi, ‘H’, agylyp byrakyldydynda kendi
kendine kapanma (Olii adam) fonksiyonuna sahiptir. Acil
durumlarda kabinin gtivenli bir pekilde alcaltylmasy igin
kullanylyr. (Standart).

Kontrol valfinden ayry olarak hidrolik asansorlerde kullanylan
emniyeti arttyrycy tiriinler:

1- Boru yyrtylma (apyry hyz) valfi; Direk olarak silindire monte
edilen bu valf biitiin diinyada standart hale gelmeye
baplamyptyr. Borulama hattynda meydana gelebilecek
yyrtylmalar sonucu veya apady inip hyzynyn apyry olmasy
durumlarynda kabinin diipiik hyzda ve emniyetli bir pekilde
zemine indirilmesini sadlar.

Hidrolik mikro tahrik tinitesi; Diipiik enerji tiketimi ile
asansoriin kiigiik miktarlarda yiikseltilmesi veya
alcaltylmasyny sadlyyan ve kat hizasynda seviyeleme igin ideal
olan yardymcy bir modiildiir. Bu modiil ayny zamanda ana
gli¢ tinitesinin operasyon dypy kaldydy durumlarda, diiptik hyzly
acil kurtarma i¢in kullanylabilir.

MD Mikro tahrik tinitesi
Hidrolik seviyeleme

R10
Yyrtylma ve apyry hyz valfi

bekil 3. Yyrtylma (apyry hyz) valfi ve mikro tahrik tinitesi.

5. Servis icin hazyrlyk

Ana gii¢ tnitesi, silindirler ve kontrol valfinin hareketli
par¢alarynyn yad i¢inde calypmalaryndan dolayy, hidrolik
asansorler uzun ve sykyntysyz bir operasyon dmriine sahiptirler.
Asansortin hataly oldudu soylendidi durumlarda genellikle
hatanyn nedeni, valfin yanlyp ayarlanmyp olmasydyr. Silindir
kafasyndaki siirtiinme ve yanlyp ayarlanmyp kyzaklar asansoriin
hareketindeki diizensizliklerin nedenleri olabilir. Asansoriin kat
hizasynda tekrar tekrar seviyele yapmasynyn nedeni olarak her



zaman valfdeki kacaklardan kupkulanmamaly, bunun ysynmyp
sistemin sodumasyndan dolayy olabilecedi de unutulmamalydyr.
Bu nedenle, valfi sékmeden dnce, muhtemel hata kaynaklarynyn
iki kez kontrol edilmesi, imalatgy firmanyn hata arama listesi’nin
iyice incelenmesi ve iiretici firmanyn web sayfasyna bakylmasy
(Blain EV 100 valfleri i¢in web sayfasy www.blain.de)
gerekmektedir.

Deneme turlary yapyldyktan sonra veya hata olupumunda servis
iplemine asansoriin dodru pozisyonlanmasy ile baplanmalydyr. Ana
elektrik giicii kesilmeden 6nce kabinin iki kat arasyna
gonderilmesi (miimkiin olan durumlarda) 6nemlidir. Boylece,
servis syrasynda zemin seviyesinde kapylaryn agyk kalmasy
dolayysyyla servisten habersiz insanlaryn tehlikeye girme
olasylydyny 6nlenmip olur. Bu durum ayryca servis bitiminde apady
hareket igin hazyrlyk yapylmasyny, valf icine syzmyp olabilecek
havanyn silindir sisteminden dypary atylmasyny sadlar. Valf
sistemindeki olasy havanyn silindir sistemine ka¢masy, servis
sonrasy kabinin yukary harket ettirilmesiyle meydana gelmektedir.

Servis yapmak amacyyla ana kontrol valfini agmadan 6nce,
silindir hattynda bulunan vana kapatylmaly ve manuel algaltma
valfi agylarak kontrol valfi icindeki basyng diiptiriilmelidir.

Valf tamamen eski haline getirilip, montaj bitirilene kadar sisteme
giic verilmemelidir . Aksi halde bina i¢inde durumdan habersiz
kipiler tehlike altyna sokulmup olabilirler. Ayryca, kontrol valfi
kapatylmadan 6nce sisteme enerji verildidinde, hidrolik sistemin
sodumasyndan dolayy kabin apady hareket ederek seviyeleme
tinitesi tetiklenebilir. Bu durumda sonug ‘yad dupu’ olur.

6. Solenoidler

Kabinin hyzlanma, seviyeleme, yavaplama ve durma
zamanlarynda enerji verilerek veya kesilerek valfin kontroliinde
kullanylan elemanlardyr. Blain EV 100 valfinin servisi veya ayary
syrasynda, operasyonu gozlemlemek agysyndan iki kat arasynda
bir seri gidip-dontip hareketi yapmak yerine, solenoidleri
kullanarak zaman kazandyrycy daha etkin bir yol denenebilir.
Bunun i¢in solenoidlerin iistiindeki somun ¢ykarylarak, pozitif
ve negatif ivmelenme durumlary sargylar el ile kaldyrylyp (3-5
saniye), ayarlama yapyldyktan sonra yerlerine konarak
sadlanabilir. Boylece bir¢ok ayarlama ve diizeltme kabinin katlar
arasynda tek bir hareketiyle sadlanabilir.

bekil 4. Valfyn solenoiler ile ayar‘h:n&asy.
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Bobinler selenoid tiipiinden ayyryldyklarynda 20 saniye i¢inde apyry
ysymyr. Liizum halinde, ysynma hyzyny diiptirmek i¢in 14-17 mm
capa haiz ¢elik cubuklar sargy igerisine yerleptirilebilir. Elektirik
verilmip sargylar kendi hallerine byrakylmamalydyr. Aksi taktirde
farkyna varylmadan apyry ysynarak hasar gorebilirler.

Eder sargy tutulamayacak kadar ysynyrsa, tekrar solenoid tiipiiniin
tizerine yerleptirilmeli ve gerekli dider ayarlamalar asansoriin
katlar arasynda hareketi ile yapylmalydyr.

7. Yavaplama anahtary ve durup 6ncesi mesafeler
Kabin igindeki insanlaryn konforu agysyndan ¢ok 6nemli olmasyna
radmen, genellikle yavaplama mesafelerine gerekli 6nem

verilmez. Apadydaki tablo anahtarlaryn yerleptirilme mesafeleri
hakkynda bir rehper olarak kullanylabilir.

Tablo 1. Yavaplama i¢in uygun anahtarlama mesafeleri.

Metrik USA

Asansor Anahtar Asansor Anahtar

Hyzy Mesafesi Hyzy Mesafesi
m/s cm ft/dak. in
0,10 5 20 2
0,20 15 40 6
0,30 25 60 9
0,40 40 80 16
0,50 50 100 20
0,60 70 120 28
0,80 95 160 36
1,00 120 200 48

Kabin bopken yavaplama zamany tam hyzdan seviyeleme hyzyna
2 ila 2.5 saniye, sabit seviyeleme hyz zamany ise 1 ila 2 saniye
olmalydyr.

8. Hassas durmayy etkileyen faktorler:

a- Eder seviyeleme hyzy yiiksek ise 6rnedin 0.1 m/s (20 ft/dak),
kabinin durma pozisyonu, seviyeleme hyzynyn 0.05 m/s (10
ft/dak) olmasy durumu kadar hassas olmayacaktyr. Bu nedenle
bu iki deder arasyndaki seviyeleme hyzlary uygun olacaktyr.

b- Seviyelemeden sonra, eder durup ayary ‘5’ ¢ok yumupak
byrakylyrsa, kabinin durma pozisyonu ‘5’ in daha hyzly
durmaya ayarlanmasy haline gore daha az hassas olacaktyr
(0.2-0.3 s) . (bekil 5, 6)

c- Kabinin dolu veya bop olmasy durumlaryna gore duruplarda
olupacak hassasiyetler farkly olabilir. Bunun nedeni, kabinin
dolu iken kylavuz kyzaklar arasynda bir tarafa dodru birkag
milimetre mehillenmesi ve dolayysyyla stop anahtarynyn
operasyonunu etkilemesi nedeniyle olabilir. Bu ise duruplarda
diipey dodrultuda birkag santimetrelik bir fark yaratabilir.

d- Teknisyenin kabin hareketini tam olarak goremedidi
durumlarda, asansoriin tam hyzdan yavaplama siirecini
tamamlamadan once kata ulaptydy durumlar miimkiin olabilir.
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Dider bir dediple, asansor gercek seviyeleme hyzyna
ulapamadan durdurma anahtary tetiklenir. Makina odasyndaki
valfden gelen turbulans sesi duyularak seviyeleme hyzy, 2-
2.5 saniye (Kabin bopken) yavaplama siiresinden sonra 1-2
saniye siirecek pekilde ayarlanmalydyr.
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bekil 5. Kabinin hyz —zaman grafidi.

9. Kabinin makina odasyndan gézlemlenememesi
Eder kabin valfin ayarlanmasy syrasynda gozlemlenemiyorsa,
hyzlanma ve yavaplama zamanlary valfin igine akan hidrolik yadyn
sesinin dedipiminden anlapylabilir. Kabin bopken hyz dedipim
zamanlarynyn apadydaki gibi olmasy tavsiye edilir:

Yukary hyzlanma, ayar vidasy 2, 2-3 sn.
Yukary yavaplama, ayar vidasy 3, 2-3 sn.
Yukary seviyeleme zamany, ayar vidasy 4 1-2 sn.
Apady hyzlanma, ayar vidasy 6, 2-3 sn.
Abady yavaplama, ayar vidasy 8, 2-3 sn.
Abady seviyeleme zamany, ayar vidasy 9 1-2 sn.

10. Hidrolik yaoyn filtrelenmesi ve syzyntylar

Blain EV 100 asansor kontrol valfi kullanyldydynda, gii¢ tinitesine
ekstra bir filtre eklemeye gerek yoktur. EV valfinde kirlilide
duyarly bolgeler {i¢ adet kendi kendini temizleyen filtre
kullanylarak filtrasyon sorunu ¢oztilmiiptiir (Pekil 6). Bunlardan
birincisi, silindire agylan ana basyn¢ hattynda, dideri silindir-pilot
basyng hattynda ve sonuncusu ise pompa-pilot basyn¢ hattynda
yer almaktadyr.

Filtreler valfin icinde akypyn turbiilansly oldudu noktalara
yerleptirilerek kontaminasyonun filtreler tizerinde birikmesi ve
filtrelerin tykanmasy sorunu onlenmiptir. Bu filtrelerin
kontroliiniin yylda bir kere yapylmasy yeterlidir ve kontrol sonunda
filtrelerin genellikle temiz olduklary gzlemlenir.

Ynce, saga benzer liflerin hidrolik yadyn i¢inde bulunmalary, az
goriilmekle beraber bazen valfin syzdyrmazlyk ylizeyleri veya
solenoid yataklary tizerinde birikerek az miktarda syzyntyya ve
kabinin tekrar seviyelenmesine neden olabilir. Siirekli seviyeleme
problemi halinde, EV yedek pargca listesinde kontrol edilecek
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bekil 6. Blain EV 100 asansor valfinin pematik resmi.

valfparcalary gosterilmiptir. Solenoid D den baplyyarak kirlilikten
etkilenmip kysmyn temizlenmesi veya solenoid yatadynyn
(solenoid seat) ters ¢evrilmesi syzyntynyn dnlenmesi igin yeterli
olabilir. Aksi taktirde par¢anyn yenilenmesi gereklidir.

Operasyondaki biitiin valflerin tam syzdyrmazlydyny sadlamak i¢in
¢aba harcamak gereksizdir. Ciinkii, standartlar sadece emniyetli
bir seviyeleme sistemini ongoriirler. Kabinin birkag milimetre
apady gitmesinin valfdeki bir syzyntydan my, yoksa silindir
sistemindeki sodumadan my kaynaklandydy onemli dedildir.
Valfde meydana gelen az miktarda syzynty tolere edilebilir.

EN 81-2 Avrupa Standartlaryna gore yiiklti kabinin 10 dakika
icinde apady dodru 10 mm den fazla algalmamasy gerekmektedir.
Valfin syzyntyya karpy servis gerektirip gerektirmedioi bu standarta

gore kararlaptyrylyr.

Pratik olarak valf syzyntysyny anlamanyn bir yolu, silindir yolundaki
kiiresel vana kapatylarak valfin silindir odasyndaki basyncyn
manometreden gozlemlenmesidir. Eder bu basyng 20 saniyeden
kysa bir siirede syfyra diiperse, ana silindirin ¢gapyna ve miipterinin
hassasiyetine badly olarak valfin bakyma alynmasy gerekebilir.

11. Hidrolik yadyn apyry ysynmasy

Hidrolik yagyn 55° C (130°F) nin {izerinde sycaklyklara ¢cykmasy

onlenmelidir. Aksi taktirde pompanyn performansy onemli

miktarda diiper ve 6mrii azalyr. Ayryca hidrolik yadyn eskimesi
hyzlanyr ve apyry ysynmyp yad siirekli seviyeleme probleminede
neden olur. Apyry ysynmanyn nedenleri:

1. Yukary seviyeleme siiresinin uzun olmasy; Bu durum
seviyeleme hyzynyn normalden diipiik olmasy veya yavaplama
anahtarynyn ¢ok apady yerleptirilmip olmasy nedenleriyle
olupabilir.

2. Makina odasyndaki ventilasyonun yeterli olmamasy,

3. Asansor kullanym oranynyn yiiksek olmasy nedeniyle sistemin
sodumaya zaman bulamamasy. Sistemin apyry ysynmadan



dolayy otomatik durmasyny 6nlemek amacyyla kesin bir ¢oziim
bulununcaya kadar gecici bir onlem olarak, apady inip hyzy
azaltylarak, asansoriin kullanym syklydy diiptiriilebilir.

Eder ysynma apyry dedilse, 6rnedin yad sycaklydynyn 20°C (70°F)
den 55°(130°F) ye ¢ykmasy 2 - 3 saat alyyorsa gii¢ tinitesi
etrafindaki hava sirkiilasyonunun arttyrylmasy yeterli olabilir.
Ornedin 0.05- 0.1 kW giigte bir vantilatoriin makina odasyndaki
ysynmyp havayy dypary vermesi, havayy tankyn iizerine {iflemesi
veya her ikisinin birden uygulanmasy gibi.

Hidrolik asansérlerde sodutucular nadiren gerekli olurlar. Eder
asansoriin syk kullanymy nedeniyle apyry ysynma meydana gelirse,
apadydaki onlemler alynabilir:

Asansoriin biyiikliidiine badly olarak, ysynmyp yadyn 10 ile 50 I/
dak. debiye sahip bir pompa, radyator ve 0.1 - 0.2 kW giicte bir
fan aracylydyyla sodutulmasy gerekebilir. Makina odasyndaki
ysynmyp havanyn dypary atylmasy onemlidir ve bir alternatif olarak
sodutma iplemi makina odasy dypynda, mesela kuyu icinde
yapylabilir.

Soodutma sisteminde kullanylan etkin gii¢, ana asansor {initesinde
kullanylan giiciin ¥4’iinii apmamaly ve bu fan sisteminde kullanylan
ve genellikle giicti 0.1-0.2 kW cyvarynda olan motor giicii ile
karyptyrylmamalydyr. Yad sycaklydy 30° - 35°C (85° - 95°F) ye
eriptidinde sodutma sistemi otomatik olarak devreye girmelidir.
Bu sycaklyklaryn altynda, havadaki kiigiik sycaklyk dedipimi yady
ysytarak veya sodutarak ¢ok az etkide bulunur.

12. Patlamaya karpy emniyetli asansor valfi MEX-
EV

Blain Hidrolik kontrol valf programyna en son alynan emniyet
arttyrycy tirtin, infilak tehlikesi bulunan ortamlarda patlamaya karpy
emniyetli MEX 24 V DC solenoidlerdir. Bu solenoidler
Braunschweig de bulunan German Physical and Technical State
Institution tarafyndan test edilmip ve onaylanmyptyr. MEX
solenoidler, standart ‘M’ Blain solenoidlerin kullanyldydy her
uygulamada kullanylabilirler. MEX solenoidlerin i¢ yapylanmasy
ve performansy Avrupa Standartlaryny kapsamaktadyr.

CENELEC
Sertifika no: PTB 02 ATEX 2193 X Koruma Synyfy IP 68
DIN EN 50014 ve DIN EN 50028 Kaplama m.

Patlayycy ortamlar igin elektriklsel cihaz
Calypma Sycaklydy —20°C ile 60°C

Ex 112G EEx m Il T4
Syzdyrmaz kablolama Synyfy H

24 V DC, 1.2 amp.

bekil 7. EV- MEX, Patlamaya karpy
emniyetli solenoidlere sahip valf.
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13. Yedek parca

Asansoriin bulundudu mevkiye gitmek ve problemin nedenini
bulmaya ¢alypmak genellikle pahaly bir yontemdir. Dediptirlimesi
gereken basit bir parcanyn servis ¢antasynda yer almamasy sorunu,
komple bir valfin servis gantasyyla birlikte servis aracynda
bulunmasyyla 6nlenebilir.

Servis syrasynda eder bir flanj, ayar vidasy, cyvata veya dider bir
parga hasar gordiidii taktirde biitiin parcalara haiz olan aragdaki
yedek valfkurtarycy durumundadyr. Gerekli oldudu durumlarda,
yedek valf dedipim i¢in kullanylabilir.

Abpady ve yukary akyp pistonlaryndan olupan tam bir kit,
syzdyrmazlyk kiti, iki adet yedek solenoid, yay kiti ve aryza arama
listesi ayryca dider olumsuzluklary engelliyecektir.

Eder problem ¢oziilemez ise bolgeyi terk etmeden 6nce durumla
ilgili olarak valf imalatgysyny aramak onemlidir. Ureticinin
deneyimleri genellikle ekstra bir seyahati onleyebilir.

14. Sonug¢

Hidrolik asansorler, emniyet, giivenilirlik, uzun dmiir, ucuz ve
kolay servis ozellikleri ile tstiinliiklerini kanytlamyplardyr. Bu
nedenle, enerji tiiketimi kolaylykla ihmal edilebilir. Hidrolik
asansorler ideal olarak dodal afet bolgelerinde kullanylabilirler.
Ayryca, dyparydan yapylacak ek konstriiksiyonlarla binalara
sonradan kolayca monte edilebilirler.

Blain EV 100 valfleri hidrolik asansorler igin iiretilen yiiksek
kaliteli kontrol valfleridir. Sorunsuz ¢alypan, giivenilir, kendi
kendini temizleyen filtrelere sahip, servis gerektirmeden uzun
bir 6mrii garantileyen bu valfler kolayca ayarlanabilirler.

MRL asansérler, pahaly servis faaliyetlerinden kazang sadlamak
amacyyla bazy firmalar tarafyndan onerilmektedir. Patentler
(dedersiz) aracylydyyla dider servis firmalary servis kontratlary
dypynda byrakylarak rekabet onlenmektedir. Bu durum hidrolik
asansorler igin gegerli dedildir.

Hidrolik asansorlerin etkin ¢alypmasy genel olarak, hyz-zaman
grafiklerine badly kalarak hyzlanma ve yavaplama ayarlarynyn
dodru yapylmasyna badlydyr.
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